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1. NOME COMMERCIALE: GE/CO ROACH TRAP 

 
Trappola in PVC impermeabile per la cattura di insetti striscianti con feromone ed adescante 

alimentare. 

Monitoring device utile all’applicazione dell’IPM secondo norma UNI EN 16636: 2015, da 

impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato 

ambiente per un periodo di tempo definito. 

 

2. CODICE PRODOTTO: GE/COTRAP 
 

 
3. IMMAGINE PRODOTTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
4. CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 
- IMPERMEABILE; 

 
- FACILE DA UTILIZZARE; 

 
Presenta 2 punti di accesso di grandi dimensioni più altre 6 entrate più piccole. Facile da 

piegare grazie alle linee guida, può essere posizionato anche in posti umidi essendo fatto di 

PVC impermeabile. 
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GE/CO è composto da:  

Materiale: PVC – colla                 

Colore: BIANCO CON SCRITTE VERDI 

 
Dimensione: mm 143 x 103 x 17(h) 

 
 

5. MODALITA’ D’USO:  

Togliere il foglio di carta siliconata che protegge lo strato di colla, dopodiché piegare la 

trappola secondo le linee guida e infine posizionare la trappola sul pavimento. 

Da collocarsi vicino a: 

 
 Motori, quadri elettrici; 

 Sotto lavelli, lavastoviglie e scarichi; 

 Zone calde e umide in genere 

 
Si consiglia il monitoraggio continuo per: tutto l’anno 

 
 

 
6. CONFEZIONI E RICAMBI 

 
IMBALLO: confezione da 100 pz 
 
  
7. GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
Dopo l’uso gestire il rifiuto in maniera igienica e secondo le normative vigenti.  

 

 


